QUEEN BEE

Cera/Resina Polivalente

[ QUEEN BEE & un cera/resina perfettamente bi-
lanciato.

Uno dei primi prodotti tagliati da noi, nonostante le
rivisitazioni e gli aggiornamenti della formulazione
resta ancora uno dei nostri preferiti.

Presenta grande versatilita di stampa, con buona
definizione, buona densita ottica e una superiore
tenuta al graffio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE

Nero

BACK COATING

Silicone base

DENSITA DI STAMPA 2.20 ODR

PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO 72°+3°C
12 mesi

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 5-35°C

20-80% umidita

VELOCITA DI STAMPA 10 IPS
Questo prodotto & l'ideale per coprire il maggior SPESSORE FILM 4.5 microns
numero di applicazioni con un solo prodotto. :
SPESSORE TOTALE 7.5 microns
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Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale € vietata. Il marchio BEE ¢ registrato.
| valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preawviso o notifica.
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E.U.R.O. Srl Tel. +39 041 3195211
Via Pacinotti, 28 ttr@eurosrl.com
30033 Noale (VE) www.eurosrl.com

Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.
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