
DENSITÀ DI STAMPA RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA BARCODE 90°
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DI STAMPA

EXCELLENCESTANDARD PREMIUM

N E A R  E D G E

Il WRITE T10 è un cera/resina near edge ultra 
performante per TTO (thermal transfer overprint) e 
stampanti desktop con tenuta estrema. 

Questo prodotto è indicato per stampare sia su 
film che su etichette sintetiche, e grazie alla sua 
notevole tenuta allo sfregamento e al graffio, rien-
tra nella categoria delle nostre eccellenze.

WRITE T10
Cera/Resina Prolivalente

COLORE Nero

BACK COATING Silicone base

DENSITÀ DI STAMPA 1.60 ODR

PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO 70°±3°C

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi
5-35°C
20-80% umidità

VELOCITÀ DI STAMPA 32 IPS

SPESSORE FILM 4.5 microns

SPESSORE TOTALE 8.0 microns

EDGE BEE WRITE TX

WRITE T+

WRITE T

WRITE T10

WRITE T12



ALCOOL

BENZINA

OLIO

SUPPORTI CONSIGLIATI

CERTIFICAZIONI

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

T H E R M A L 
T R A N S F E R
R I B B O N

SETTORI DI APPLICAZIONE

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato. 
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica. 
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. 
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.
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E.U.R.O. Srl 
Via Pacinotti, 28 
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
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LOGISTICA

MEDICALEAUTOMOTIVE

CHIMICO

ELETTRONICA

PACKAGING FOOD & BEVERAGE

COSMETICO TESSILE

ORTICOLTURA

DEC-2021
MADE IN FRANCE

100ml/net.wt, 3.38fl.oz

JUN-2021

PE

PP

PET

WRITE T10
Cera/Resina Polivalente


