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CARATTERISTICHE DI STAMPA

EXCELLENCESTANDARD PREMIUM

F L AT

Il RESIN E30 è un resina certificato UL e garan-
tisce prestazioni ottimali con un’ampia gamma di 
supporti.

Questo nastro ha un’ottima resistenza agli sfrega-
menti: anche dopo molte passate la sua stampa 
rimane sempre ben definita.

Ha una sorprendente resistenza contro alcool e 
agenti chimici in confronto agli altri prodotti pre-
senti sul mercato.

Stampa molto nero e ben definito anche a velocità 
sostenute. 

RESIN E30
Resina Polivalente

COLORE Nero

BACK COATING Silicone base

DENSITÀ DI STAMPA 1.80 ODR

PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO 86°±3°C

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi
5-35°C
20-80% umidità

VELOCITÀ DI STAMPA 6 IPS

SPESSORE FILM 4.5 microns

SPESSORE TOTALE 6.0 microns

RESIN BEE RESIN E35

RESIN E30

WRITE R

RESIN E34



ALCOOL

BENZINA

OLIO

SUPPORTI CONSIGLIATI

CERTIFICAZIONI

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

T H E R M A L 
T R A N S F E R
R I B B O N

SETTORI DI APPLICAZIONE

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato. 
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica. 
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. 
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.
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LOGISTICA

MEDICALEAUTOMOTIVE

CHIMICO

ELETTRONICA

PACKAGING FOOD & BEVERAGE

COSMETICO TESSILE

ORTICOLTURA

DEC-2021Heat Proof
S209

Microbattery 
GmbH

P/N 195871135

CAUTION!
MADE IN FRANCE

100ml/net.wt, 3.38fl.oz

CACTUS

PE 

PP

PET

RESIN E30
Resina Polivalente


